
Насосные станции 

типа ТОР 



TOP – The Optimal Pump station 



TOP – оптимальная насосная станция 



Насосная станция типа - ТОР 

• Канализационная насосная 

станция 4 типоразмеров 

• Глубина: 2 – 6 метров 

 

• Производительность: 4 - 95 л/с 

 

• Собрано на основе 

стандартных модулей 



Насосная станция типа - ТОР 

 

• Укомплектована необходимым 

оборудованием: обратными 

клапанами, напорным 

трубопроводом, подводящим и 

напорным патрубком 

 

• Проста для транспортировки 

 

• Проста в монтаже. 



TOP – разработан для самоочистки 

• Спец конфигурация днища типа ТОР 
 
• Весь осадок концентрируется под 

всасывающим отверстием насоса 
 
• Запатентованное ТОР днище оптимизирует 

поток 
 
• Стационарный напорный  
    патрубок 
 



TOP – Производительность, которая 

работает! 

Днище типа Flygt TOP Традиционный тип днища 

800 литров воды 

100кг содержания сухого 

остатка в целом 

10 Циклов 

перекачивания 

5кг 94кг 



TOP - Дизайн 

Защитная решетка 
  
 
 

Регуляторы уровня 
 

Подводящий патрубок 

Насосы Flygt 

TOP днище 

 

 

 

Напорный 
трубопровод 
 
Клапаны 
 

 

 

 

 

              Крышка 
 

 

 



TOP – чрезвычайно прост в монтаже 



TOP 50 65 80 100 S 150 S 150 L

Station

Diam. (mm) 800 1000 1200 1400 1600 1800

No.of pumps 1 2 2 2 2 2

Discharge 50 50 65 65 80 80

connection 65 80 80 100 100

(mm) 100 150 150

C3045 HT C3045 HT D3068 HT D3068 HT D3068 MT D3068 MT

For pumps: D3045 MT D3045 MT D 3068 MT D 3068 MT D3085 HT, MT D3085 HT, MT

C3057 HT C3057 HT D3068 MT D3068 MT F3085 F3085 

D3057 MT D3057 MT D3085 HT D3085 HT, MT C/N3085 MT,SH C/N3085 MT,SH

C3068 HT C3068 HT D3085 MT F3085 D3102 HT D3102 HT

M3068 HT M3068 HT C/N3085 MT,SH C/N3085 MT,SH N3102 SH N3102 SH

M3085 HT M3085 HT D3102 HT D3102 HT C3127 SH C3127 SH

M3102 HT, LT M3102 HT, LT N3102 SH N3102 SH F/N3127 SH F/N3127 SH

M3127 HT, LT, SH M3127 HT, LT, SH N3127 SH F/N3127 SH D3152 HT D3152 HT

D3068 HT ** C/D3127 HT C/D3127 HT F/N3153 SH F/N3153 SH

D 3068 MT ** D3152 HT C3085 LT C3085 LT
**) Only with

integrated sliding 

bracket F/N3153 SH C3102 MT,LT C3102 MT,LT

C/N3085 MT D3102 MT D3102 MT

C3085 LT N3102 MT, LT N3102 MT, LT

C/D3102 HT F3102 LT F3102 LT

C3102 MT,LT C/D/F/N3127 HT, MT C/D/F/N3127 HT, MT

D3102 MT C3152 HT C3152 HT

F3102 LT F/N3153 HT, SH C3152 SH

2012-06-25 N3102 MT, LT F/N3171 SH F/N3153 HT, SH

C/D/F/N3127 HT, MT C/N3102 LT F/N3171 HT,SH

C/N3127 MT C/N3102 LT

C3152 MT C/N3127 MT

F/N3153 MT C3152 MT

F/N3153 MT

F/N3171 MT

TOP- конфигуратор 
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F/N3153 MT C3152 MT

F/N3153 MT

F/N3171 MT

TOP 50 65 80 100 S 150 S 150 L
Station

Diam. (mm) 800 1000 1200 1400 1600 1800

No.of pumps 1 2 2 2 2 2

Discharge 50 50 65 65 80 80

connection 65 80 80 100 100

(mm) 100 150 150

C3045 HT C3045 HT D3068 HT D3068 HT D3068 MT D3068 MT

For pumps: D3045 MT D3045 MT D 3068 MT D 3068 MT C/D3085 HT C/D3085 HT

C3057 HT C3057 HT D3068 MT D3068 MT D3085 MT D3085 MT

D3057 MT D3057 MT C/D3085 HT C/D3085 HT C/N3085 MT,SH C/N3085 MT,SH

C3068 HT C3068 HT D3085 MT D3085 MT C/D3102 HT C/D3102 HT

M3068 HT M3068 HT C/N3085 MT,SH C/N3085 MT,SH N3102 SH N3102 SH

M3085 HT M3085 HT C/D3102 HT C/D3102 HT C3127 SH C3127 SH

M3102 HT, LT M3102 HT, LT N3102 SH N3102 SH C/N3127 SH C/N3127 SH

M3127 HT, LT, SH M3127 HT, LT, SH C/N3127 SH C/N3127 SH D3152 HT D3152 HT

D3068 HT C/D3127 HT C/D3127 HT F/N3153 SH F/N3153 SH

D 3068 MT D3152 HT C3085 LT C3085 LT

F/N3153 SH C3102 MT,LT C3102 MT,LT

C/N3085 MT D3102 MT D3102 MT

C3085 LT N3102 MT, LT N3102 MT, LT

C/D3102 HT C/D/N3127 HT, MT C/D/N3127 HT, MT

C3102 MT,LT C3152 HT C3152 HT

D3102 MT F/N3153 HT, SH C3152 SH

N3102 MT, LT N3171 SH F/N3153 HT, SH

C/D/N3127 HT C/N3102 LT F/N3171 HT,SH

C/N3127 MT C/N3102 LT

C3152 MT C/N3127 MT

F/N3153 MT C3152 MT

F/N3153 MT

F/N3171 MT

TOP 50 65 80 100 S 150 S 150 L
Station

Diam. (mm) 800 1000 1200 1400 1600 1800

No.of pumps 1 2 2 2 2 2

Discharge 50 50 65 65 80 80

connection 65 80 80 100 100

(mm) 100 150 150

C3045 HT C3045 HT D3068 HT D3068 HT D3068 MT D3068 MT

For pumps: D3045 MT D3045 MT D 3068 MT D 3068 MT C/D3085 HT C/D3085 HT

C3057 HT C3057 HT D3068 MT D3068 MT D3085 MT D3085 MT

D3057 MT D3057 MT C/D3085 HT C/D3085 HT C/N3085 MT,SH C/N3085 MT,SH

C3068 HT C3068 HT D3085 MT D3085 MT C/D3102 HT C/D3102 HT

M3068 HT M3068 HT C/N3085 MT,SH C/N3085 MT,SH N3102 SH N3102 SH

M3085 HT M3085 HT C/D3102 HT C/D3102 HT C3127 SH C3127 SH

M3102 HT, LT M3102 HT, LT N3102 SH N3102 SH C/N3127 SH C/N3127 SH

M3127 HT, LT, SH M3127 HT, LT, SH C/N3127 SH C/N3127 SH D3152 HT D3152 HT

D3068 HT C/D3127 HT C/D3127 HT F/N3153 SH F/N3153 SH

D 3068 MT D3152 HT C3085 LT C3085 LT

F/N3153 SH C3102 MT,LT C3102 MT,LT

C/N3085 MT D3102 MT D3102 MT

C3085 LT N3102 MT, LT N3102 MT, LT

C/D3102 HT C/D/N3127 HT, MT C/D/N3127 HT, MT

C3102 MT,LT C3152 HT C3152 HT

D3102 MT F/N3153 HT, SH C3152 SH

N3102 MT, LT N3171 SH F/N3153 HT, SH

C/D/N3127 HT C/N3102 LT F/N3171 HT,SH

C/N3127 MT C/N3102 LT

C3152 MT C/N3127 MT

F/N3153 MT C3152 MT

F/N3153 MT

F/N3171 MT

TOP 50 65 80 100 S 150 S 150 L
Station

Diam. (mm) 800 1000 1200 1400 1600 1800

No.of pumps 1 2 2 2 2 2

Discharge 50 50 65 65 80 80

connection 65 80 80 100 100

(mm) 100 150 150

C3045 HT C3045 HT D3068 HT D3068 HT D3068 MT D3068 MT

For pumps: D3045 MT D3045 MT D 3068 MT D 3068 MT C/D3085 HT C/D3085 HT

C3057 HT C3057 HT D3068 MT D3068 MT D3085 MT D3085 MT

D3057 MT D3057 MT C/D3085 HT C/D3085 HT C/N3085 MT,SH C/N3085 MT,SH

C3068 HT C3068 HT D3085 MT D3085 MT C/D3102 HT C/D3102 HT

M3068 HT M3068 HT C/N3085 MT,SH C/N3085 MT,SH N3102 SH N3102 SH

M3085 HT M3085 HT C/D3102 HT C/D3102 HT C3127 SH C3127 SH

M3102 HT, LT M3102 HT, LT N3102 SH N3102 SH C/N3127 SH C/N3127 SH

M3127 HT, LT, SH M3127 HT, LT, SH C/N3127 SH C/N3127 SH D3152 HT D3152 HT
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C/N3085 MT D3102 MT D3102 MT

C3085 LT N3102 MT, LT N3102 MT, LT

C/D3102 HT C/D/N3127 HT, MT C/D/N3127 HT, MT
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TOP – конфигуратор Россия 

+ 
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TOP – варианты реализации 



TOP – защитная решётка 

Материал исполнения - 

Нержавеющая сталь 



TOP - безопасность 

Предохранительный крюк 



TOP - безопасность 

Уравнивание потенциалов 

Заземление! 
 

 

 

 

 

 

 

“Защита от поражения  

электрическим током " 



TOP - крепление 

• Предотвращает «Всплытие»  

    КНС 
 

• Станции малых размеров  

    имеют спец. фланец на днище 
 

• Средние и крупные станции  

     имеют спец крепёж КНС 

Крепёж КНС 

Спец. фланец 



TOP – измерение уровня 

Защитный кожух 



TOP – модернизация существующих КНС 

Модернизация насосных станций с плоским днищем! 



TOP – Аксессуары 
Клапан взмучивания 

Мониторинг и управление 
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TOP – смонтируй 



21 

И….. 



«Забудь!» 



TOP - Возможности 

Короткое время на 

проектирование и доставку 

 
• Упрощенное определение размеров, 

стоимости и формирования заказов 

 

• Адаптивное и модульное проектирование 

 

• Недорогая стоимость монтажа 

 

• Короткие сроки монтажных работ 

 

• Прост для транспортировки 

 
• Комплексное предложение для Заказчика 

 



TOP - Возможности 

Преимущества безопасности и 

надёжности 

 
•Днище типа ТОР было разработано и 

запатентовано Xylem 

 

•Бесперебойность работы станции 

 

•Постоянно высокое качество продукции Flygt 

 

•Повышенная устойчивость станции к 

коррозии 

 

•Высокий жизненный цикл 

 

•Сокращено количество инспекций 



TOP - Возможности 

Устойчивость и эффективность 

работы 

 
•Насосный агрегаты Flygt с постоянно 

высоким КПД 

 

•Высокоэффективные разработки 

сконцентрированы в одной станции  

 

•Продолжительные циклы межсервисных 

процедур 

 

•Самоочищающаяся насосная станция 

дает низкую стоимость жизненного 

цикла. 



TOP - Возможности 
Предельно простые 

эксплуатационные работы 

 
•Санитарно-гигиенические 

 

•Сокращение эксплуатационных 

работ 

 

•Низкая стоимость эксплуатационных  

  работ 

 

•Высокий уровень безопасности 
 



TOP – вывод 

• Встроенный самоочищающийся дизайн днища насосной 
станции 
 

• Минимальное количество осадка  
     и сточной жидкости в насосной станции 

 
• Испытанные комплектации 

 
• Насосная станция производится под ключ; 

 
• Чрезвычайно простой монтаж 

 
• Модернизация существующих станций  

 
• Надежность работы 

 



TOP - The Optimal Pump station 


