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ЛИВНЕВЫЕ ОЧИСТНЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ 



КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

Компактная установка СПМ-ЛОС-

компакт предназначена для очистки 

поверхностных (ливневых) сточных 

вод в условиях плотной городской 

застройки. Установка представляет 

собой комбинированный песко-

нефтеуловитель с сорбционным 

блоком размещенный в 

вертикальном цилиндрическом 

корпусе. Является лучшей 

альтернативой фильтр-патрону, т.к. 

есть возможность обслуживания: 

регенерация и замена сорбента, 

откачка осадка. Срок службы – до 50 

лет. 

Улавливание и сбор песка, взвешенных и плавающих веществ, очистка нефтепродуктов из поверхностных сточных вод  

1. Сорбционный блок (угольная загрузка) 

2. Коалесцентный блок (опция) 

3. Камера предварительного отстаивания 

4. Камера чистой воды 

5. Отводящий патрубок 

6. Подводящий патрубок 

7. Лестница для обслуживания 

8. Горловина 

9. Горизонтальные перегородки 

СПМ-ЛОС-компакт 



ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ СПМ-П 

1. Подводящий трубопровод 

2. Отводящий трубопровод 

3. Перегородка 

4. Сборный лоток 

5. Вентиляционный стояк 

Пескоуловители отличаются 

конструктивом установки: 

- горизонтальные; 

- вертикальные (тангенциальные), 

и типом исполнения: 

- подземные; 

- наземные (напорные). 

 

Пескоуловители выпускаются готовыми 

к непосредственной установке и 

рассчитаны на расход поступающих 

сточных вод от 1 до 100 л/с.  

 

Материал, применяемый при 

изготовлении – армированный 

стеклопластик, не поддается коррозии, 

что обеспечивает длительный срок 

службы сооружений.  

Улавливание песка, взвешенных и плавающих веществ из поверхностных (ливневых), хозяйственно-бытовых и  

производственных сточных вод 
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НЕФТЕУЛОВИТЕЛЬ СПМ-Н 

Выделение нефтепродуктов из поверхностных (ливневых) и производственных сточных вод 

1. Подводящий трубопровод 

2. Отводящий трубопровод 

3. Сорбционный блок 

4. Лестница обслуживания 

5. Вентиляционный стояк 
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Нефтеуловитель выполнен на основе 

емкости из армированного 

стеклопластика в которой 

размещаются коалесцентные модули, 

блок фильтрования и вспомогательное 

оборудование – датчик уровня осадка, 

датчик уровня нефтепродуктов, 

внутренние трубопроводы.  

 

Нефтеуловители выпускаются 

готовыми к непосредственной 

установке в систему канализации и 

рассчитаны на расход поступающих 

сточных вод от 1 до 100 л/с. 



СОРБЦИОННЫЙ ФИЛЬТР СПМ-СФ 

Сорбционный фильтр, выполнен на 

основе емкости из армированного 

стеклопластика в которой размещаются 

внутренние трубопроводы, запорно-

регулирующая арматура, сорбционная 

загрузка и система подачи воздуха. 

 

Сорбционные фильтры выпускаются 

готовыми к непосредственной 

установке в систему канализации и 

рассчитаны на расход поступающих 

сточных вод от 1 до 100 л/с. 

Доочистка поверхностных сточных вод от тонкодисперстных взвешенных веществ и высокоимульгированных 

нефтепродуктов 

1. Подводящий трубопровод 

2. Вентиляционный стояк 

3. Отводящий трубопровод 

4. Сорбционная загрузка 

5. Кварцевый песок 
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕСКО-НЕФТЕУЛОВИТЕЛЬ С СОРБЦИОННЫМ БЛОКОМ 

Комбинированный песко-

нефтеуловитель представляет 

собой модульную сборку состоящую 

из пескоуловителя, нефтеуловителя 

и сорбционного фильтра 

расположенных в одном корпусе. 

 

Комбинированные песко-

нефтеуловители выпускаются 

готовыми к непосредственной 

установке в систему канализации и 

рассчитаны на расход поступающих 

сточных вод от 1 до 100 л/с. 

Улавливание и сбор песка, взвешенных и плавающих веществ, очистка нефтепродуктов из поверхностных сточных вод  

1. Подводящий трубопровод 

2. Отводящий трубопровод 

3. Коалесцентный модуль 

4. Кварцевый песок 

5. Сорбционная загрузка 

6. Вентиляционный стояк 
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СПМ-КПН-СФ 



АРОЧНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ СПМ-ТРИТОН 

Аккумулирующие резервуары СПМ-

ТРИТОН являются идеальной 

альтернативой классическим 

железобетонным аккумулирующим 

резервуарам. Предназначены для 

подземного размещения, состоят из 

высокопрочных арочных конструкций, 

выполненных из способных 

противостоять вертикальным нагрузкам 

до 80 тонн. Резервуары могут 

располагаться под проезжей частью, 

либо автомобильными парковками, что 

делает его незаменимым при 

проектировании и строительстве в 

условиях плотной городской застройки. 

Накопление и хранение поступающей 

воды осуществляется в полостях 

арочных конструкций.  

Новое поколение аккумулирующих резервуаров. Неограниченные объемы хранения, простота монтажа и превосходная 

прочность 



ФИЛЬТР-ПАТРОНЫ 
Фильтр-патроны предназначены для очистки поверхностных (ливневых) сточных вод 

Очистка загрязненного ливневого стока на 

фильтрующих патронах это один из самых простых и 

наиболее экономически выгодных способов очистки 

поверхностных (ливневых) сточных вод. Процесс 

очистки поверхностных (ливневых) сточных вод при 

помощи фильтров ФОПС® заключается в пропускании 

поверхностных (ливневых) сточных вод через кассету 

(контейнер), заполненную комбинацией фильтрующих 

и сорбционных материалов. Фильтр ФОПС® работает 

в самотечном режиме, не требует подвода 

электричества и может быть установлен как в уже 

имеющийся ливневый колодец через горловину люка 

под дождеприёмную решетку, так и в строящийся 

колодец.  

1. Железобетонный колодец 

2. Фильтр-патрон 

3. Опорное кольцо 

4. Отводящий трубопровод 

5. Сорбционная загрузка 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ  

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 



ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ МАЛОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СПМ-БОС-П 
Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод до нормативов отведения в водоемы рыбохозяйственного назначения 

1 

1. Подводящий трубопровод 

2. Блок биологической загрузки 

3. Трубопровод подачи реагентов 

4. Трубопровод подачи воздуха 

5. Вентиляционные стояки 

6. Эрлифт 

7. Погружной модуль УФ-обеззараживания 

8. Отводящий трубопровод 
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Станция биологической очистки малой 

производительности от 5 до 100 м3/сут. Стоки 

поступают в коридорный аэротенк-вытеснитель 

оборудованный полимерной загрузкой, 

способствующей более эффективной 

автоселекции и адаптации активной биомассы в 

пространстве аэротенка. Пройдя аэротенк, сточные 

воды попадают во вторичный отстойник, где 

происходит седиментация ила от биологически 

очищенных сточных вод. Перемешивание ила 

внутри аэротенка осуществляется при помощи 

аэраторов, циркуляция активного ила из 

вторичного отстойника в аэротенк - эрлифтом. 

Обеззараживание 

очищенной воды 

происходит в погружном 

модуле УФО 



ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ БОЛЬШОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СПМ-БОС-Н 
Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод до нормативов отведения в водоемы рыбохозяйственного назначения 

Локальные очистные сооружения полной 

заводской готовности средней и большой 

производительности от 500 до 10000 м3/сут. 

Сточные воды подаются в денитрификатор, для 

поддержания иловой смеси во взвешенном 

состоянии в денитрификаторе установлена 

мешалка. Иловая смесь из денитрификатора 

поступает в аэротенк-нитрификатор. 

Рециркуляция иловой смеси осуществляется из 

нитрификатора в денитрификатор.  

При чередовании зон нитри-денитрификации 

также происходит биологическое удаление 

фосфора из сточной воды. Для интенсификации 

данного процесса предусматривается введение 

раствора реагента (коагулянта) при помощи комплекса реагентного хозяйства. После прохождения зон 

биологической очистки сточные воды поступают во вторичный отстойник, оборудованный тонкослойными 

модулями. Избыточный активный ил по самотечному трубопроводу отводится на дальнейшую обработку в 

станции обезвоживания осадка. Из вторичного отстойника сточная вода самотеком поступает на доочистку, 

снабженную биологической загрузкой. Сборным лотком очищенные сточные воды в самотечном режиме 

подаются на блок УФ-обеззараживания. Обеззараженные сточные воды самотеком поступают на сброс в 

водоем. 



МЕМБРАННЫЙ БИОРЕАКТОР СПМ-БОС-МБР 
Комбинация традиционной биологической очистки и мембранного разделения, реализуемого на ультрафильтрационных 

мембранах 

Преимущества технологии МБР 

- объем очистных сооружений на МБР 

несравнимо меньше, площадь снижается до 40% 

по сравнению с традиционными 

- МБР заменяет фильтры песка (песколовки) и 

вторичные отстойники 

- уровень концентрации активного ила в МБР 

выше, чем в традиционных сооружениях 

- в мембранах остаются микроорганизмы, 

нужные для очистки трудноокисляемых веществ 

- МБР дает возможность для круглогодичной 

нитрификации, даже в условиях сурового 

климата, что невозможно в традиционных 

сооружениях 

- комплексы с МБР надежны в эксплуатации, 

будучи независимыми от осаждаемости ила 

- процессы в МБР полностью автоматизированы, 

исключается человеческий фактор 

- сточные воды в МБР обеззараживаются, так как 

поры мембран слишком малы для бактерий. 



ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ БАШЕННОГО ТИПА СПМ-БОС-БТ 
Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод до нормативов отведения в водоемы рыбохозяйственного назначения 

Очистные сооружения башенного типа 

представляют собой комплекс сооружений, 

состоящий из блоков биологической очистки, 

технологического оборудования с системой 

автоматики и комплекта трубопроводов с 

запорно-регулирующей арматурой и 

измерительными приборами. 

Блок биологической очистки состоит из 

металлического резервуара, выполненного в 

виде цилиндра, установленного вертикально и 

состоящего из стенки, днища, стационарной 

крыши, лестницы и галереи трубопроводов. 

Внутри резервуара блока биологической очистки 

установлен резервуар денитрификатора, 

выполненного в виде металлического цилиндра,  

установленного вертикально и состоящего из стенки и днища. В резервуаре блока биологической очистки 

выделены зоны аэротенка-нитрификатора, вторичного отстаивания и доочистки. Вторичные отстойники 

выполнены в виде тонкослойных модулей с приямками сбора активного ила из металла. Блоки доочистки 

выполнены в виде металлических резервуаров, закрепленных к дну резервуара с помощью 

металлокаркасных опор. Блоки доочистки оборудованы блоками биологической загрузки. Блоки 

биологической очистки оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции, отопления и освещения. 



НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ 



НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПОЛНОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ СПМ-КНС 
Насосные станции систем водоснабжения и водоотведения представляют собой комплекс оборудования, 

обеспечивающий водоподачу или водоотведение в соответствии с нуждами потребителя. 
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1. Подводящий трубопровод 

2. Сороулавливающая корзина 

3. Вентиляционные стояки 

4. Напорный трубопровод 

5. Напорный трубный узел 

6. Погружные насосные агрегаты 

6 

Предлагаемые насосные станции являются 

изделиями полной заводской готовности и 

комплектуются насосами ведущих 

отечественных и зарубежных 

производителей (Flygt, Lowara, Grundfos, 

Espa, Wilo, ABS и другими). 

Так же мы предлагаем различные типы 

автоматизации управления насосными 

группами: 

- полностью автоматическое; 

- частично автоматическое; 

- ручное; 

- удаленное управление. 

Так же предусматривается диспетчеризация с 

выдачей различных (по требованию 

Заказчика) информационных сообщений, как 

по проводным, так и беспроводным каналам. 



ЕМКОСТИ 



НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ СПМ-ЕН 
Емкости из стеклопластика предназначены для хранения и накопления различных по составу жидкостей. 

Сфера применения емкостей из стеклопластика очень 

широка: хранение питьевой или промышленной воды; 

хранение химически агрессивных жидкостей: кислот, 

масел, топлива; пожарные резервуары; сбор и 

усреднение сточных вод всех типов. 

Стеклопластиковые резервуары различают по типам 

исполнения: вертикальные; горизонтальные.  

Отличительными особенностями емкостей из 

стеклопластика являются: высокая прочность; легкий 

вес; длительный срок службы; герметичность и 

стойкость к коррозии; простота монтажа. 

Емкости снабжены подводящими и отводящими 

патрубками, горловинами. При необходимости 

емкости могут быть снабжены системой контроля 

наполнения и другими элементами. 

1. Корпус 

2. Технический колодец 

3. Подводящий трубопровод 

4. Отводящий трубопровод 

5. Стояк для откачки осадка 

6. Вентиляционный стояк 
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НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ С НАСОСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ СПМ-ЕН/но 
Емкости с насосным оборудованием предназначены для хранения, накопления и перекачки различных по составу 

жидкостей. 

1. Корпус 

2. Технический колодец 

3. Подводящий трубопровод 

4. Напорный трубопровод 

5. Погружной насос 

6. Напорный трубный узел 

7. Вентиляционный стояк 
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Применение емкостей с насосным 

оборудованием: накопление, хранение и 

перекачка поверхностных, хозяйственно-

бытовых, промышленных сточных вод; 

технической и питьевой воды. 

Наличие насосного оборудования позволяет 

обеспечить равномерную подачу воды 

потребителям. Помимо насосного 

оборудования, емкость комплектуется 

напорным трубным узлом с запорно-

регулирующей арматурой и системой ручного 

и автоматического управления насосными 

агрегатами (шкаф управления). 



ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 



РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ И СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КАМЕРЫ СПМ-РК, СПМ-СК 

С целью уменьшения 

размеров очистных 

сооружений и подачи на 

очистку наиболее 

загрязненной части сточных 

вод в схемах отведения и 

очистки поверхностного 

сточных вод селитебных 

территорий и промышленных 

предприятий 

предусматривается устройство 

разделительных и 

соединительных камер. 
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА 

1. Корпус 

2. Подводящий трубопровод 

3. Отводящий трубопровод на обводную линию 

4. Отводящий трубопровод на очистные сооружения 

5. Вентиляционный стояк 
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Разделительная камера позволяет отделить загрязненный сток от «условно чистого». 

Соединительная камера объединяет «условно чистые» и чистые стоки перед отведением в водоем. 

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА 

1. Корпус 

2. Подводящий трубопровод обводной линии 

3. Подводящий трубопровод из очистных сооружений 

4. Отводящий трубопровод на отведение в водоем 

5. Вентиляционный стояк 
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ПОВОРОТНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ КОЛОДЦЫ СПМ-ПК, СПМ-ТК 
Поворотные колодцы предназначены для перенаправления потока сточных вод. 

Технические колодцы используются для размещения в них различного оборудования. 

Поворотные колодцы предназначены 

для установки на участках 

трубопровода, где магистраль имеет 

большой угол поворота. Так же, 

поворотные колодцы используются для 

обслуживания и ремонта 

трубопроводов. 

Технические колодцы предназначены 

для размещения различного 

технологического оборудования: 

расходомеры; запорно-регулирующая 

арматура; насосы; установки 

ультрафиолетового обеззараживания 

воды; датчики; оборудование 

автоматизации и прочее. 
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